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Guldanlaggning installerad i Malmo

ENIG-process finns nu pa plats och var ledtid pa guldkort minskar!

Under hosten 2018 har vi jobbat hart med installation och
optimering av var nya investering i en helt ny ENIG-process.

ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ar den ytbehandling som
ger jamnast skikt och tal manga l6dcykler. Varmfértenning ar
fortfarande den vanligaste ytbehandlingen, men guld fortsatter
Oka i anvandning genom allt mindre I6dytor och tatare bendelning.

ENIG-linan ar hela 7 meter lang och bestar av ett 20-tal olika
kemiska bad, varmare, pumpar och vibratorsystem.
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Per-Olof Javermark och Hakan Rask lyfter upp den Curt Osth fran Atotech instruerar Roger Westin och Per-Olof
forsta panelen med Guld i vara nya ENIG-anldggning. Javermark. Det 4r manga parametrar att kontrollera.
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Matning av Guld med hjalp av rontgen

ENIG-processens tva huvudsteg ar Nickel respektive Guld. Nickelskiktet behdvs som ett sparrskikt
mellan kopparmaonstret och guldet. Beldggningstjocklekarna kontrolleras pa varje batch genom XRF-
matning (fluorescerande réntgen) som snabbt ger besked om de olika skikten uppfyller kraven enligt
IPC. Métningarna sker med nanometer-upplésning och den stora investeringen i XRF-instrumentet
gor att vi kan mata med mycket hégre precision dan nagonsin tidigare.
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Fakta om ENIG

ENIG beldggs normalt som ett selektivt oxidskydd pa alla 6ppna kopparytor (paddar och vior).
Beldaggningen sker efter Iddmaskprocessen. Detta betyder att ledningsmoénster bestar av ren koppar.

Nickeltjocklek enligt IPC 3—-6um
Guldtjocklek enligt IPC 0,05-0,1 um
Férvaring Vakuumférpackning
Forvaringstid 6-12 manader

Guld

Mer information om vara produkter och tekniskt stéd hittar du pa www.mmab-pcb.se

Forslag eller fragor kring vara Tekniska nyhetsbrev? Kontakta esbjorn.johansson@mmab-pch.se

Malmo Monsterkort AB, Box 16086, 200 25 Malmo, 040-64 24 600, sales@mmab-pcb.se




